
Ref. NBI blad 471.012, tabell 22.

Beregnet U-verdi (W/(m²K))
Yttervegg med bindingsverk av I-Bjelken med vindsperre av 12 mm Vindtett 1

Stenderdimensjon Isolasjonsklasse  (W/mK)

mm   0,034   0,037   0,040

200 0,18 0,19 0,21

220 0,17 0,18 0,19

240 0,15 0,16 0,17

250 0,15 0,16 0,17

300 0,12 0,13 0,14

1 For vindsperre av folie, gipsplater e.l. må U-verdien łkes med 0,01 W/(m†K)

Stenderdimensjon D (mm)                                           Isolasjonsklasse varmekonduktivitet,   (W/mK)

0,034 0,037 0,040 0,043

36 x 198
48 x 198

0,19
0,21

0,21
0,22

0,22
0,23

0,23
0,24

36 x 223
48 x 223

0,18
0,19

0,19
0,20

0,20
0,21

0,21
0,22

36 x (148 + 98)
48 x (148 + 98)

0,16
0,17

0,17
0,18

0,18
0,19

0,19
0,20

36 x (148 + 148)
48 x (148 + 148)

0,13
0,14

0,14
0,15

0,15
0,16

0,16
0,17

Beregnet U-verdi (W/(m2K))
Yttervegg med bindingsverk av tre og vindsperre med Vindtett 1 2

1  Benyttes vindsperre av gips, folie e.l. må U-verdien łkes med 0,01W/m2K).
2 For yttervegger med krysslekting kan man redusere U-verdien med ytterligere 0,01W/(m2K) for alle stenderdimensjoner.

brettemerker

Vindtetting generelt
Vindsperren har �ere funksjoner, både i byggetiden og etter at bygningen er tatt i bruk. Fłr utvendige 
kledninger er montert, skal vindsperren bidra til å lukke bygget og beskytte isolasjonen og rommene 
innenfor mot regn og vind. Hunton Asfalt Vindtett har også tilstrekkelig mekanisk styrke til å gi 
bygningen vindavstiving (småhus inntil to etasjer).

Vindsperrer må også ha evne til å slippe fukt ut av konstruksjonen og błr derfor ha minst mulig 
dampmotstand. Når bygningen er ferdig og tatt i bruk, skal vindsperren beskytte veggene mot 
eventuelt regnvann som kommer gjennom kledningen og hindre varmetap på grunn av luftlekkasjer.

En godt montert vindsperre er helt nłdvendig for å oppnå den tilsiktede varmeisolasjonen på en 
veggkonstruksion. Vindtett har vært markedsleder i over 35 år og innehar alle de egenskaper som en 
god vindsperre skal ha.

I 2007 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. Denne stiller strengere krav til at 
lufttettheten for nye eneboliger holdes innenfor en nedre grense på 2,5 luftvekslinger pr. time. 
I praksis betyr dette at utfłrelsen av vindsperre- og dampsperresjiktet błr veies stor nłyaktighet ved 
montering.

Også U-verdien på vegger kan påvirkes av Vindtett. Kravene i TEK 07 angir at U-verdien skal være 
0,18W/(m2K) i gjennomsnitt for bygningsdelen (energitiltaksmodell). Som underliggende tabell viser 
gir dette et bidrag med bruk at Vindtett på 0.01 W/(m2K).
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Ring oss på 66 75 38 00 eller se www.hunton.no for mer informasjon

Virksomhet Risiko-
klasse

1 etg 2 etg 3 og 4 etg

Arbeidsbrakke 1 - BKL1 BKL2

Asylmottak  (ikke transittmottak) 4 BKL1 BKL1 BKL2

Barnehage 3 BKL1 BKL1 BKL2

Barnehjem 4 BKL1 BKL1 BKL2

Bolig 4 BKL1 BKL1 BKL2

Bolig for personer med nedsatt funksjonsevne 6 BKL1 BKL2 BKL2

Boligbrakke 4 BKL1 BKL1 BKL2

Båtnaust 1 - BKL1 BKL2

Carport 1 - BKL1 BKL2

Feriekoloni 6 BKL1 BKL2 BKL2

Fritidsbolig 4 BKL1 BKL1 BKL2

Forsamlingslokale 5 BKL1 BKL2 BKL3

Garasje, lukket 1 - BKL1 BKL2

Garasje, åpen 1 - BKL1 BKL2

Idrettshall 5 BKL1 BKL2 BKL3

Industri 2 BKL1 BKL1 BKL2

Kontor 2 BKL1 BKL1 BKL2

Lager 2 BKL1 BKL1 BKL2

Leirskole 6 BKL1 BKL2 BKL2

Overnattingssted 6 BKL1 BKL2 BKL2

Selvbetjent hytte 4 BKL1 BKL1 BKL2

Skole 3 BKL1 BKL1 BKL2

Skur 1 - BKL1 BKL2

Studentbolig 4 BKL1 BKL1 BKL2

Turisthytte/vandrehjem 6 BKL1 BKL2 BKL2

Risikoklasser og brannklasser
Vindtett er uklassi�sert i henhold til NS-EN13501-1. Tabellen under viser derfor hvor Vindtett kan benyttes 
i ulike bygningstyper (BKL1).

Utdrag fra veiledning til TEK 97, 4 utg.
Bygning i risikoklasse 4 med tre etasjer kan oppfłres i BKL1 når hver boenhet har utgang direkte til terreng uten å måtte rłmme via trapp/trapperom til 
terreng. Bygning i hłyst 2 etasje og bruttoareal mindre enn 300 m2 i hver etasje som benyttes til overnatting, kan tilsvarende oppfłres i BKL1.

Hunton Asfalt Vindtett




